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320mm

180m
m

30mm

超薄型2U設計 

キーボード、マウス収納可能 

各社ラックへの高汎用性 

高輝度300cd/㎡、高コントラスト400：1のフルカラーTFT液晶は、表計算等の
デスクワークでは文字を鮮明に映し出し、色彩豊かな画像はさらに描写が際立
ちます。またラックマウントキットを使用することにより、ラックへの搭載を可能にし、
モニターの占有体積を最小限にし、ラックスペースを有効活用出来ます。 

CKJ-MIN/BK、CKU-MIN/BKは、SUN Type5/6キーボード機能互換の省スペースキーボードです。超薄
型で耐環境性に優れています。いずれもType5/6の頻度の高いレフトファンクションキー（Cut,Paste,Copy）
を独立させ、矢印キーとNumLockキーも追加しました。（サイズ30×320×180mm） 

ショートTypeキーボード　CKU-MIN/BK ( ASCII配列 )

CI-16TSX-W/CI-RMK16S-2U
SUN対応 16型液晶ディスプレイ/ラックマウントキット 

CKJ-MIN/BK・CKU-MIN/BK
ショートタイプキーボード 

ショートTypeキーボード　CKJ-MIN/BK ( JIS配列 )

画面サイズ 

16型 
SXGA

2系統入力 

D-sub 
15ピン 

DVI-I

×1 

×1

調整メニュー 

OSD機能 

フルカラー 

約 
1677万色 

プラグ＆プレイ 

VESA基準 
DDCI/DDC2B

省スペース 

挟額縁 
デザイン 

※上記写真のホワイト版キーボードの販売は終了しております。現行品は下記ブラック版キーボードとなります。 



本製品を使用する事によりCKJ（U）-MIN/BKをSUN Blade/Fire 
シリーズのUSBキーボード/マウスに変換させることが出来ます。 

CI-KVM8 CI-KVM4

CI-KVM4/8
モニター・キーボード・マウス切替スイッチ 

RaptorGFX-240
SUN対応 MultiMonitorPCI-Card

RaptorGFX-240は、SunSolaris対応の最新型マルチモ
ニターPCIグラフィクスカードです。金融系システムのディス
プレイのほか、通信管理室、鉄道管理室、守衛監視所、気
象管理室、業務部、店頭、などあらゆるシーンで安価に導
入が可能となり、運用効率の飛躍的な向上が期待できます。 

正面 

背面 

SUN、PC混在時 

CKJ-MIN/BK
CI-KVM8

SUN PC

ケ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト
 

HD15P

SUN（13W3、HD15、USB） 

CI-KVM8
CKJ-MIN/BK

SUN SUN SUN

ケ
ーブ
ル
セッ
ト 

HD15P USB

USB 
アダプタ 

13W3

HD15(F)-13W3(M) 
変換ビデオアダプタ 

●1セットのモニター、キーボード、マウスで複数台のServerを操作でき、 
　大幅な省スペース化、省エネを実現。 
●本ServerSelectorで最大64台（カスケード時）のSUN、PC、MACを切換可能。 
●キーボードから電源を供給する為、電源不要。（カスケード時は必須） 

特徴 

●Serverの選択はセレクトスイッチかキーボード（ホットキーボード）で容易に切換可能。 
●CI-KVM8にOSD（オンスクリーン・ディスプレイ）機能搭載。画面上でServerの 
　名前登録、選択及び、複数台管理が可能。 
●オートスキャンモード対応：接続されている各Serverをスキップして表示可能。 

切換方法 

●1Uサイズ、19インチラック（EIA規格準拠）に簡単搭載。 
●操作パネルとServerSelectorを分離取り付け可能、ケーブル接続が容易。 

スペース効率化 

●オプションのUSBコンバータ使用によりSUN Blade/Fireシリーズに対応。 
●SUN日本語、英語版キーボード対応。（USBキーボードは不可） 

SUNへの対応 

■構成図 

液晶ディスプレイ 

ケーブル 

GFX-240

SUN WorkStation

KVM-USBADP
USB変換アダプター 

■構成図 



※本カタログに記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 ＜2003.02＞ 

RMK-2UCI-16TSX-W 仕様 
液晶パネル 
 
 
 
 
 
 
 
入力信号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プラグアンドプレイ 
パワーマネージメント 
画面角度調整 
 
電源 
使用温度条件 
消費電力 
外形寸法 
製品質量 

示サイズ 
 
画素ピッチ 
最大解像度 
最大表示色 
最大輝度 
コントラスト比 
視野角 
入力映像信号 
 
入力同期信号 
 
拡大補正 
 
信号入力端子 
 
音声入力端子 
ヘッドホン出力端子 
スピーカー出力 
信号ケーブル 

16型（対角40cm）TFTカラー液晶 
表示領域　横317.4mm　縦253.9ｍｍ 
水平0.248mm×垂直0.248mm 
SXGA　1280×1024 
約1677万色（8ビット） 
300cd/㎡ 
400：1 
左右170 　゚上下170  ゚
アナログ：アナログＲＧＢ（0.7Vp-p) [75Ω] 
デジタル：ＤＭ規格1.0準拠 
水平/垂直セパレート（ＴＴＬ：正/負） 
シンク・オングリーン、コンポジット・シンク（ＴＴＬ：正/負） 
デジタルスケーリング(VGA/SVGA/XGA等を補正して拡大表示) 
[全画面] 
アナログ：Mini Dsub15pin(3列）×1 
デジタル/アナログ：DVI DMPM準拠×1 
ミニステレオジャック 
ミニステレオジャック 
1W+1W 
Mini Dsub15pin　約2.0ｍ 
VESA DDC1/DDC2B対応 
VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 
チルト：上向きに0～約30 、゚下向きに0～約5  ゚
スイーベル：左右に合わせて約90  ゚
AC100V50/60Hz 
5～35℃ 
最大42W（待機時3W) 
幅352mm×奥行185mm×高さ370mm 
約5.3Kg（ディスプレイ部のみ約3.7Kg） 

CI-KVM 仕様 
型格  
対応機種  
接続台数  
選択方式 
OSD機能  
LED表示  
コンソールポート 
 
  
PCポート 
  
ホットキーモード  
オートスキャンモード  
モニタ解像度  
電源  
消費電流（max）  
キーボード/マウス供給電源  
動作周囲温度/湿度  
外形寸法/質量  
設置形態  
19インチラックマウントパネル  

キーボード 
マウス 
モニタ 
KB/マウス 
モニタ 

　 
　 

最大8台（最大64台） 
　  
あり 

Power×8、Select×8、Low Power×1 
　 
　 
　  

ミニDIN 10ピン（メス）×8 
ミニD-Sub 15ピン（メス）×8 

  
  
  
  

160mA（PC×1）、470mA（PC×8） 
  
  

437（W）×200（D）×42（H）mm、2.8kg 
  

付属品（前後ホルダー1組、取付ネジ一式） 

 
  

最大4台（最大16台） 
 
なし 

Power×4、Select×4、Low Power×1 
  
 
  

ミニDIN 10ピン（メス）×4 
ミニD-Sub 15ピン（メス）×4 

  
  
  
  

120mA（PC×1）、260mA（PC×4） 
  
  

300（W）×120（D）×42（H）mm、1.45kg 
 

オプション品（KVM-PANEL 1台収納可能） 

CI-KVM4　　　　　　　　　　　　　　　　CI-KVM8 
SUN、PC/AT、DOS/V互換機（PS/2）、Mac（ADB）  

 
セレクトボタン、キーボード（ホットキー）、OSD機能付（CI-KVM8）  

 
 

Sun ミニDIN 8ピン（メス）×1、PS/2、ミニDIN 6ピン（メス）×1、Mac ミニDIN 4ピン（メス）×1  
PS/2、ミニDIN 6ピン（メス）×1  
ニD-Sub 15ピン（メス）×1  

 
 

マニュアル/オートスキャン  
3/5/10（初期値）/20/40/60秒  

1600×1200ドット、帯域幅200MHz  
DC5V±5%（PCから供給）、ACアダプタ接続コネクタ付  

 
150mA（MAX）、ACアダプタ使用時300mA（MAX）  
0～40℃、20～90%RH（保存温度ー20～60℃）  

 
据置、19インチラック1U収納（KVM8は本体操作パネル分離構造、ラックマウントホルダー付属） 

●お問い合せ先： 企画部　TEL/03-3419-9672

本社　〒154-0012　東京都世田谷区駒沢1-16-7　　 e-mail/sp-admin@ctc-g.co.jp 
TEL．03-3419-9670（代表） FAX．03-3419-9679　http://www.ctc-g.co.jp/ c̃tcsp
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CI-KVM ラインナップ 
　　　  対応型番 
CI-KVM4 
CI-KVM8 
 
KVM-CABLE1.8MSUN 
KVM-CABLE3MSUN 
KVM-CABLE5MSUN 
KVM-CABLE1.8MPC 
KVM-CABLE3MPC 
KVM-CABLE5MPC 
KVM-CABLE1.8MMAC 
KVM-CABLE3MMAC 
KVM-CABLE5MMAC 
KVM-AC 
KVM4-PANEL 
KVM-USBADP 
X3872A 
  
KVM-REMOTE 
KVM-REMOTE10m 
KVM-REMOTE20m 
KVM-REMOTE30m 
KVM-REMOTE50m 
KVM-REMOTE100m

　　　　　　　　　　　  名　　称 
Server Selector４ポート  
Server Selector８ポート 
ServerSelector用ケーブル、アクセサリ 
SUN用モニタ/キーボードケーブル1.8Mセット 
SUN用モニタ/キーボードケーブル3Mセット 
SUN用モニタ/キーボードケーブル5Mセット 
PC/AT用モニタ/キーボードケーブル1.8Mセット（カスケード時兼用） 
PC/AT用モニタ/キーボードケーブル3Mセット 
PC/AT用モニタ/キーボードケーブル5Mセット 
MAC用モニタ/キーボードケーブル1.8Mセット 
MAC用モニタ/キーボードケーブル3Mセット 
MAC用モニタ/キーボードケーブル5Mセット 
カスケード用ＡＣアダプタ 
CI-KVM4用ラックマウントパネル 
ＵＳＢコンバータ 
HD15（F）-13W3（M）変換ビデオアダプタ  
　　 遠隔操作ユニット、ケーブル  
遠隔操作ユニット（セット） 
専用ケーブル　１０ｍ 
専用ケーブル　２０ｍ 
専用ケーブル　３０ｍ 
専用ケーブル　５０ｍ 
専用ケーブル　１００ｍ 

 

CKJ-MIN/BK・CKU-MIN/BK 仕様 

※３年間無償センドバック修理対応 

※4年間無償オンサイト修理対応（受付：平日 月～金9：00～17：30） 

RaptorGFX-240 仕様 
メモリ 
インターフェース 
PCI I/F 
対応OS 
デジタル最大解像度 
アナログ最大解像度 

32MB（8perChannel） 
DVI LHF60×2（4analog or 4digital）
33MHz、32-bit Revision2.1 
Sun、Solaris2.6、2.7、8 
1280x1024 
1920x1080

 

※６ヶ月間無償センドバック修理対応 

 

 CKJ-MIN/BK 
CKU-MIN/BK 
40±15% 
3.0±0.5mm 
1.8±0.8mm 
タクタイルフィーリング 
基板底面より12.5mm 
2,000万ストローク以上 
120,000Hr 
シンリドリカルステップスカルプチャー 
サプリメーション印刷 
320（W）x180（D）x30（H） 
770g±10%

型番（JIS配列） 
　　（ASCII配列） 
作動力 
キー移動量 
動作位置 
動作感覚 
キーボード高 
寿命 
ＭＴＢＦ 
Key形状 
Key Top文字 
外形寸法 
重量 


